
Elektro-Scheren-Arbeitsbühne 
SB100 GENIE GS2632 

 
 

Robuste Konstruktion, sehr wendig 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-    Große Stabilität durch robuste Scherenbauweise 
- Markierungsfreie Reifen 
- Sehr wendig und leicht zu bedienen 
- Kraftvolle Motoren für 25% Steigung 
- Flexibel einsetzbar für Elektro-, Lüftungs-, oder Wartungsarbeiten 

 
 

 

Technische Daten GENIE GS2632 

Max. Arbeitshöhe m 9,80 

Plattformausschub m  0,91 

Hubsystem Schere 

Korbgröße  mm 2.260 x 810 

Korbtraglast kg 227 / 2 Personen 

Einsatz Nur für Inneneinsätze 

Antrieb Elektromotor AKKU 

Transportlänge m 2,44 

Transporthöhe m 2,26 / 1,91 Geländer geklappt 

Transportbreite m 0,81 

Abstützbreite m Ohne Abstützung 

Gesamtgewicht kg 1.956 

Steuerung proportional 

Steigfähigkeit  25% 

Ausstattung 

 
 

Max. Schrägstand 2° 
Bodenfreiheit 90mm 

NON-Marking Bereifung 
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