
Diesel-Scheren-Arbeitsbühne 
SB118D GENIE GS 3268 RT 

 
 

Robuste Konstruktion für Außeneinsätze 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-    Große Stabilität durch robuste Scherenbauweise für Außeneinsätze 
- Breite Reifen 
- Großer Plattformausschub von 1,22m 
- Kraftvoller 4 x 4 Antrieb für über 30% Steigung oder schweres Gelände 
- Selbstnivellierende Stützen für sicheren Stand in großer Höhe 
- Ideal für Stahl-, Fassaden-, und Fensterbau 

 

 

Technische Daten GENIE GS 3268 RT 

Max. Arbeitshöhe m 11,75 

Plattformausschub m 1,22 

Hubsystem Schere 

Korbgröße  mm 2.510 x 1.550 

Korbtraglast kg 454 / 2 Personen 

Einsatz Auch für Außeneinsätze 

Antrieb Dieselmotor 

Transportlänge m 3,28 

Transporthöhe m 2,45 / 1,83 Geländer geklappt 

Transportbreite m 1,73 

Abstützbreite m Mit Abstützung im Profil 

Gesamtgewicht kg 3.762 

Steuerung proportional 

Steigfähigkeit  30% 

Ausstattung 

 
Allradantrieb 
Mit Stützen 

Selbstnivellierend 
Breite Bereifung 
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